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V lednovém Zpravodaji mésta Strakoni-
ce jsme se v&novali ochrané Zivomiho
prostiedi, v tnorovém dodavkam tepla
z centrdlntho zdroje jakozto pohodiné-
mu a ekonomicky piijatelnému zpsobu
vytapéni. Teplo ze strakonické teplarny
ale neni jen ekologické, pohodIné

a ekonomicke, ale ma i dal3 vyhody.
Témi, které moznd nejsou na prvni
pohled tak patrné, jsou spolehlivost

a bezpecnost dodévek tepla.

SPOLEHLIVOST

Spolehlivost dodavek tepla a teplé vody je
zarucena oproti jinym zdrojim diky variabilité
vyrobniho zatizeni. Tepldrna disponuje péti
kotli, které jsou v piipadé nec¢ekané poruchy
vzdjemné zastupné. Jejich vyhoda spociva v roz-
dilné vyrobni technologii zaloZené na moZnosti
spalovani rtiznych typt paliva (hnédé uhli,
biomasa, tézky topny olej). I v pfipadé ne¢ekané
energetické krize (pferuSeni dodévek paliv ze za-
hranic¢i) nehrozi omezeni dodavek tepla, protoze
teplarna pouziva k vyrobé tepla doméci hnédé
uhli, pro extrémné nepfiznivé situace pak dispo-
nuje dostatecnou zasobou topného oleje. Kotle

se souvisejicim zafizenim podléhaji neustalému
dozoru, probihaji na nich pravidelné revize

a kontroly pfedepsané pro vyhrazena technickd
zatizeni i béZné ¢i generdlni opravy, které maji
jediny cil — udrzovat technologii ve stavu zajist'u-
jicim bezpecny a spolehlivy provoz.

Nejen na zdroji, kde se teplo vyrabi, je tep-
larna pripravena reagovat na piipadné poruchy
nebo nestandardn{ situace. Velkd pozornost je
vénovana i rozvodiim tepla, at’ uz jde o parovody
nebo teplovody. I tady probihaji denni kontroly
zafizeni podle planu preventivni idrzby, na pri-
padné poruchy je prakticky okamZit€ reagovano,
aikdyz se objevi netésnost, kvili které je tfeba
Cast rozvodi odstavit a vypustit, diky zokru-
hovan{ sitf prakticky nedochdzi k pferuSeni
dodavek tepla. Rozsdhlejsi rekonstrukce jsou pak
samoziejmé planovany na obdobi mimo topnou
sezonu a opét prispivaji ke zvySent spolehlivosti
i ekonomiky dodavek. V roce 2015 byla ve vy-
chodnf ¢4sti Strakonic nahrazena ¢4st starych
parovodnich rozvodu teplovodnimi, v roce
2018 bude obdobna akce nésledovat v blizkosti
vlakového nddrazi.

Poslednim ¢lankem, ktery zajistuje pfipravu
tepla pfimo do mist spotieby, jsou vymenikové
stanice, at’ uz ty vétsi, volné¢ stojici, nebo mensi
piimo v zdsobovanych objektech, pripadné tzv.
domovni predédvaci stanice. VétSina vymeénikd
je dnes fizena dédlkoveé. Znamend to, Ze operator
v tepldrné vidi provozni stav vymeéniku i jeho
piipadné poruchy. Umoziuje to prakticky oka-
mzitou reakci v pfipadé problému — na rozvo-
dech tepla funguje nepretrzitd pohotovost. Loni
byly realizovany dvé vyznamné akce: v Mirové
ulici byly nahrazeny doZité rozvody a instalova-
ny nové domovni preddvaci stanice a pro zkva-
litnéni prostiedi strakonickych sportovct bylo
na dalkové teplo pfipojeno zdzemi sportovniho
aredlu Na Sidlisti (zdzem{ tribuny), kde doslo
k ndhrad¢ zastaralych akumulacnich kamen; fot-
balovd mlddez nyni miiZe bez problémt holdovat
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pohybu i v zimnich mésicich.

Rizikové prvky (Cerpadla, elektrické arma-
tury, expanzni nadoby...) jsou u teplarenskych
zafizeni ve vétsin€ piipadl zdvojeny, takZe pri
vypadku jednoho je mozné neprodlen¢ uvést
do provozu zaloZni. Tepldrna rovnéZ disponu-
je operativni zdsobou ndhradnich dild, které
miZe prakticky okam?Zit€ pfi feSeni poruch
vyuZzit, a nenf tak zdvisld na dodavatelich, ktef{
samoziejmé nefunguji ve dne v noci, zatimco
poptévka po teple a teplé vodé neustdva.

Moznd je na mist¢ se zamyslet, jak se vySe
uvedené nesnaze fesi pfi jinych zplisobech
vytapéni, jakymi moznostmi feseni problému
disponuji decentrélni zdroje tepla. Odpovéd asi
nelze pausalizovat, ale kdyZ se nékomu den pred
Vinoci porouch tepelné Cerpadlo, plynovy ¢i
uhelny kotel, na Stédry den se nejspis neohfeje,
protoZe servisni zdsah nebo nakup nového zdroje
tepla bude velmi slozity. Dojde-li na Stédry vecer
nebo na Silvestra k poruse ve vyméniku, tepla-
rensti pracovnici nechajf stromecek stromeckem
a vyrazi problém fesit — a dokud jej nevyiesi,
ke svym blizkym se nevrati.

BEZPECNOST

Dilkové teplo je povazovano za nejbezpecnéjsi
druh vytapéni. Vyrabi se mimo misto kone¢né
spotfeby, do kterého je dopravovano topnym
médiem — parou nebo horkou vodou. Voda
nehof{, neexploduje, neni jedovatd ani Skodli-
vé. Ve vytdpéném objektu nehrozi nebezpeci
vybuchu ani poZaru nebo otravy zplodinami
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pfi nedokonalém spalovéni, nehrozi ani pozar
kvili nevyhovujicimu stavu kominu. Voda
prinejhorsim muiiZe vytéct na podlahu, ale to
zdravi ani Zivoty odbérateli neohrozi.

Zatimco potencidlné nebezpecna zarizen{
souvisejici s doddvkou tepla jsou instalovdna
piimo v tepldrné a podléhaji pfisnym podmin-
kdm provozu, které spocivaji v pravidelnych
zkouskach, kontrolach a revizich, u individual-
nich zdroji se tyto povinnosti Casto podcenuji
a zanedbavaji. O havariich si pak kazdy mtize
precist v dennim tisku nebo jsou interpretoviny
v televiznich ¢i rozhlasovych zpravodajskych
relacich. Ono sta¢i pouZit internetovy vyhleda-
vac, ktery pfi zadani hesla ,,vybuch plynu* hned
na prvnf strance nabiz{ titulky jako ,.Vybuch
plynu otidsl restauraci®, ,,Vybuch plynu rozme-
tal byt®, ,,Ni¢ivy vybuch plynu srovnal dim se
zemi“ nebo ,,Exploze v Rakousku odfizla tii
zemé od plynu‘. A nejde o titulky starych zprav,
ke vSem havariim doslo v druhé poloviné roku
2017.

Moz7n4 bychom se jest€ mohli zastavit
u posledni zminéné uddlosti, hojné¢ medializo-
vané. Doslo k ni v poloviné prosince, na misté
zahynul jeden ¢lovek a dvé desitky lidi byly
zranény, o materidlnich Skoddch nemluve.
Tti zemé (Itdlie, Chorvatsko, Slovinsko) byly
odfiznuty od dodavek plynu, Itdlie vyhldsila
stav nouze, naceZ velkoobchodni ceny plynu
vyrazné vzrostly. Ceské republiky se sice tato
havdrie nedotkla, ale rizika vypadkt dodédvek
plynu nelze ani u nds pominout.
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